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clouds7 presenta:

camclouds7
grabación en
la nube
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¿Qué es camclouds7?

¿Cómo funciona?

¿Que tan seguro es?

Aspecto 16:9
Compresión H.264
Modos de almacenamiento:

Interfaz web - https://clouds7.com
Descargar, eliminar y compartir clips de video.
Configuración fácil y remota.
Prueba de velocidad de ancho de banda

Visualización en vivo.

Notificaciones

HD - Modo recomendado cuando las cámaras 
IP están grabando directamente en la nube.

Resolución: 640 x 360
Cuadros por segundo:  10
Velocidad de bits:  100 - 400
Video continuo.

Correo electrónico
Pop-Up

SD - Modo recomendado cuando una cámara 
IP está grabando en conjunto a un DVR/NVR, 
o cuando se está utilizando sólo el DVR.

No es compatible con grabación simultanea 
en la nube y en la memoria SD.

Tipo de video: Video y Audio
Resolución máxima: 1920 x 1080
Cuadros por segundo: 4 - 10
Velocidad de bits: 100 - 600
Grabación por detección de movimiento.

Tipo de video: Video y Audio
Resolución máxima: 640 x 360
Cuadros por segundo: 4 - 10
Velocidad de bits: 100 - 150
Grabación por detección de movimiento

Es una aplicación para dispositivos mobiles Android 
y IOS que permite la video grabación en la nube de 
cámaras IP Hikvision (Easy IP2.0, Easy IP 2.0+ y 
Easy IP 3.0), cámaras Axis, DVR ś Hikvision (Serie 
K) *Consulte modelos compatibles.

camclouds7 sólo permite la grabación por detección 
de movimiento, de este modo solamente se guardan 
los registros de video a la nube cuando la cámara 
detecta algún movimiento y sólo transmite video en 
vivo cuando se le solicita desde la aplicación; asi se 
optimiza el ancho de banda del sitio donde están 
las cámaras.

Para cámaras IP la aplicación explora la red local 
para buscar modelos compatibles. Al detectarlos 
podemos empezar a registrarlos. Si no detecta las 
cámaras entonces estas no son compatibles.

Para DVR ś es necesario especificar la dirección IP, 
puerto, usuario y contraseña para registrar el equipo. 
Sólo se pueden registrar los primeros 4 canales.

No es necesario realizar mapeo de puertos ya que 
es P2P.

Las cámaras que se ejecutan en la aplicación de 
camclouds7 sólo hacen conexiones salientes a los 
servidores de grabación.

Normalmente, en otras aplicaciones hay que permitir 
conexiones entrantes desde internet, lo que puede 
hacer que el software sea vulnerable. Nuestro enfoque 
es inherentemente más seguro.

La plataforma más eficaz 
para grabación en la nube.

Características

En cualquier dispositivo, 
en cualquier momento.
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clouds7
cloud APP

Clouds7 Cloud App
Con Clouds7 Cloud App vigile y controle sus cámaras en tiempo 
real desde cualquier dispositivo compatible, siempre respaldado 
en la nube por lo que no dependerá del almacenamiento físico.
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clouds7
Teléfono: (4) 557 65 13

E-mail: comercial@clouds7.com

Duración en la nube: 365 días
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Especificaciones
técnicas 
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Especificaciones, Precios y 
Fotografías de los Productos:
Las especificaciones, características, funciones, cualidades, colores, precios, así como las fotogra-
fías son ciertas al momento de la publicación, pero ocasionalmente hay ligeros cambios debido a 
la tecnología cambiante. Los precios finales están calculados con un 4% de descuento adicional to-
mando en cuenta que el tipo de pago es a contado, ya sea en efectivo o con transferencia electróni-
ca. El precio del producto puede cambiar dependiendo de la forma de pago. Los precios publicados 
son precios sin IVA ** Precio especial hasta agotar existencias.

Easy IP 2.0 (Todos)
Easy IP 2.0+ (4MP o mayor)
Easy IP 3.0 (5MP o mayor)
DVRs H.265+ (Modelos especificados en la lista)
DS-7204HUHI-K1
DS-7204HUHI-K2
DS-7204HUHI-K1/P

DS-2CD2055FWD-I
DS-2CD2085FWD-I
DS-2CD2055FWD-IB
DS-2CD2085FWD-IB
DS-2CD2043G0-I
DS-2CD2063G0-I
DS-2CD2083G0-I
DS-2CD2022WD-I
DS-2CD2042WD-I
DS-2CD2052-I
DS-2CD2022FWD-I
DS-2CD2042WD-IW
DS-2CD2052F-I

DS-2CD2155FWD-I
DS-2CD2155FWD-IS
DS-2CD2185FWD-I
DS-2CD2185FWD-IS
DS-2CD2755FWD-IZS
DS-2CD2785FWD-IZS
DS-2CD2155FWD-I-G
DS-2CD2185FWD-I-G
DS-2CD2155FWD-ISB
DS-2CD2185FWD-ISB
DS-2CD2143G0-I
DS-2CD2143G0-IS
DS-2CD2163G0-I
DS-2CD2163G0-IS
DS-2CD2183G0-I
DS-2CD2183G0-IS
DS-2CD2743G0-IZS
DS-2CD2763G0-IZS
DS-2CD2783G0-IZS
DS-2CD2F22FWD-I
DS-2CD2F22FWD-IW
DS-2CD2F22FWD-IS
DS-2CD2F22FWD-IWS
DS-2CD2F42FWD-I
DS-2CD2F42FWD-IW
DS-2CD2F42FWD-IS
DS-2CD2F42FWD-IWS
DS-2CD2F52F-I
DS-2CD2F52F-IS
DS-2CD2122FWD-I
DS-2CD2122FWD-IW
DS-2CD2122FWD-IS
DS-2CD2122FWD-IWS
DS-2CD2142FWD-I
DS-2CD2142FWD-IW
DS-2CD2142FWD-IS

Modelos compatibles con clouds7

Plataformas

Cámaras mini bala

Cámaras domo

DS-2CD2142FWD-IWS
DS-2CD2152F-I
DS-2CD2152F-IS
DS-2CD2722FWD-I
DS-2CD2722FWD-IS
DS-2CD2722FWD-IZ
DS-2CD2722FWD-IZS
DS-2CD2742FWD-I
DS-2CD2742FWD-IS
DS-2CD2742FWD-IZ
DS-2CD2742FWD-IZS
DS-2CD2752F-I
DS-2CD2752F-IS
DS-2CD2752F-IZ
DS-2CD2752F-IZS
DS-2CD2122WD-I
DS-2CD2122WD-IW
DS-2CD2122WD-IS
DS-2CD2122WD-IWS
DS-2CD2152F-IW
DS-2CD2152F-IWS
DS-2CD2F52F-IWS
DS-2CD2F52F-IW
DS-2CD2122FWD-ISB
DS-2CD2142FWD-ISB
DS-2CD2742FWD-IZSB

Cámaras turret Cámaras cubo

Cámaras bala Cámaras mini domo

DS-2CD2355FWD-I
DS-2CD2385FWD-I
DS-2CD2H55FWD-IZS
DS-2CD2H85FWD-IZS
DS-2CD2355FWD-IB
DS-2CD2355FWD-I-G
DS-2CD2385FWD-I-G
DS-2CD2345FWD-I
DS-2CD2343G0-I
DS-2CD2363G0-I
DS-2CD2383G0-I
DS-2CD2H43G0-IZS
DS-2CD2H63G0-IZS
DS-2CD2H83G0-IZS
DS-2CD2322WD-I
DS-2CD2342WD-I
DS-2CD2352-I

DS-2CD2455FWD-I
DS-2CD2455FWD-IW
DS-2CD2455FWD-IS
DS-2CD2455FWD-IWS
DS-2CD2443G0-I
DS-2CD2443G0-IW
DS-2CD2463G0-I
DS-2CD2463G0-IW
DS-2CD2412FWD-IW
DS-2CD2422FWD-IW
DS-2CD2442FWD-IW
DS-2CD2452F-IW

DS-2CD2655FWD-IZS
DS-2CD2685FWD-IZS
DS-2CD2T55FWD-I5
DS-2CD2T55FWD-I8
DS-2CD2T85FWD-I5
DS-2CD2T85FWD-I8
DS-2CD2655FWD-ISB
DS-2CD2T55FWD-I5B
DS-2CD2643G0-IZS
DS-2CD2663G0-IZS
DS-2CD2683G0-IZS
DS-2CD2T43G0-I5
DS-2CD2T43G0-I8
DS-2CD2T63G0-I5
DS-2CD2T63G0-I8
DS-2CD2T83G0-I5
DS-2CD2T83G0-I8
DS-2CD2T22WD-I3
DS-2CD2T22WD-I5
DS-2CD2T22WD-I8
DS-2CD2T42WD-I3
DS-2CD2T42WD-I5
DS-2CD2T42WD-I8
DS-2CD2T52-I3
DS-2CD2T52-I5
DS-2CD2T52-I8
DS-2CD2622FWD-I

DS-2CD2622FWD-IS
DS-2CD2622FWD-IZ
DS-2CD2622FWD-IZS
DS-2CD2642FWD-I
DS-2CD2642FWD-IS
DS-2CD2642FWD-IZ
DS-2CD2642FWD-IZS
DS-2CD2652F-I
DS-2CD2652F-IS
DS-2CD2652F-IZ
DS-2CD2652F-IZS
DS-2CD2642FWD-IZSB

DS-2CD2555FWD-IW
DS-2CD2555FWD-IS
DS-2CD2555FWD-IWS
DS-2CD2543G0-I
DS-2CD2543G0-IW
DS-2CD2543G0-IS
DS-2CD2543G0-IWS
DS-2CD2563G0-I
DS-2CD2563G0-IW
DS-2CD2563G0-IS
DS-2CD2563G0-IWS
DS-2CD2522FWD-I
DS-2CD2522FWD-IW
DS-2CD2522FWD-IS
DS-2CD2522FWD-IWS
DS-2CD2542FWD-I
DS-2CD2542FWD-IW
DS-2CD2542FWD-IS
DS-2CD2542FWD-IWS
DS-2CD2552F-I
DS-2CD2552F-IS
DS-2CD2552F-IW
DS-2CD2552F-IWS
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Cámaras PTZ

Cámaras ocultas

Cámaras cubo

Cámaras domo

DS-2DE4A120IW-DE
DS-2DE4A220IW-DE
DS-2DE4A320IW-DE
DS-2DE4120IW-DE

DS-2CD6414FWD-10
DS-2CD6414FWD-20
DS-2CD6414FWD-30
DS-2CD6424FWD-10
DS-2CD6424FWD-20
DS-2CD6424FWD-30

M1065-L
M1065-LW

M3044-V
M3045-V

MÉXICO - GUATEMALA - EL SALVADOR - HONDURAS - COSTA RICA - PANAMÁ- BELICE 
- ECUADOR - PERÚ- CHILE - ARGENTINA - URUGUAY - PARAGUAY - NICARAGUA - 

CURAZAO - BOLIVIA - ARUBA - VENEZUELA - PUERTO RICO - REPÚBLICA DOMINICANA 
- 

310 415 1190 / 312 270 9069

USA: 7630 NW 25th St STE 2 Doral Miami, Florida 33122 
 +1 786 600 1400

COLOMBIA: Cl43#79-55 Oficina 201 Laureles Medellín, Antioquia, 050031
(4) 580 53 29

www.clouds7.com

Comunícate con un asesor comercial


