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6 ARGUMENTOS DE VENTA DE 
CHIMENEAS MF INTERNATIONAL!

* POCAS EMPRESAS PUEDEN OFRECER CHIMENEAS ORIGINALMENTE CANADIENSES. ¡MF 
INTERNATIONAL ES UNO DE ELLOS!

1. Economía
2. Seguridad
3. Alto rendimiento y robustez
4. Decoración y deshumidificador natural
5. Calefacción ecológica
6. Calidad y garantía diferenciadas

1) Economía:

O Ahorro de combustible del 70% al 90% en comparación con
chimeneas convencionales y marcas competidoras,

O Las chimeneas de leña no requieren electricidad, excepto cuando
utilizando el ventilador de chimenea incorporado,
El mantenimiento de nuestras chimeneas es relativamente 
sencillo, vidrio autolimpiante,

O
O

2) Seguridad:

O Todas las chimeneas MF tienen vidrio Schott Robax de 5 mm 
(Vitrocerámica), lo que aporta más seguridad al equipo,
Las chimeneas de alto rendimiento funcionan a puerta cerrada, evitando el 
retorno de humo y chispas al medio ambiente.
Nuestras chimeneas se producen en láminas enteras en forma de "U", 
por lo que tienen menos puntos de soldadura y tomas de aire,
La caja de fuego está revestida con ladrillos o placas refractarias para una 
mejor distribución del calor. Ladrillos y tableros de alta densidad para 
mayor durabilidad;
Mejores sistemas de bloqueo, 
sin límite de fuego
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3) Alto rendimiento y robustez:

O Las chimeneas MF generan mucho calor porque tienen una mejor eficiencia 
de combustión de leña, generando así altos rendimientos ¡Son chimeneas 
para uso de por vida! Las láminas de acero al carbono utilizadas sonde 3 
mm a 6,35 mm, según el modelo, siendo superior a todas las marcas 
nacionales de la competencia,
En las versiones MF 1200, MF 1400 Empotrable, tienen un ventilador 
alemán para maximizar la calefacción de la habitación. En las versiones 
Exposed, el ventilador es una opción,
En versiones Prime 80 y 100cm incorporadas, cuentan con 2 ventiladores 
italianos de 17w de potencia que también ayudan en la distribución del calor 
en los ambientes,
Modelos originalmente canadienses (Versiones MF 1200, MF 1400, 
Fire Pro y Fire Pro) son los productos más robustos y que ahorran 
combustible, ya que en su ingeniería canadiense solo tienen una 
entrada de aire a través de la parte superior del vidrio,
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4) Decoración y deshumidificador natural:

O
O
O
O Las chimeneas MF de alto rendimiento se pueden utilizar como

deshumidificadores, porque con la alta temperatura que genera el 
equipo que ya calienta ambientes cercanos, también se pueden 
instalar conductos de aire caliente a otras estancias distantes, 
generando así calefacción y deshumidificación más allá del área 
donde se instala la chimenea,

Modelos con diseño innovador, contemporáneo y moderno, 
Cajón de fresno,
Espacio de almacenamiento para leña en algunos modelos,

5) Calefacción Ecológica:

O
O

La madera es un combustible renovable,
La madera podrida produce las mismas cantidades de dióxido de 
carbono que cuando se quema. La quema de leña no contribuye a 
los efectos del calentamiento global,
Menos creosota (Picumã),
Algunos de nuestros dispositivos están aprobados por la EPA (Agencia de 
Protección Ambiental de los Estados Unidos)
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6) Calidad y garantía diferenciadas:

O MF es el único fabricante de chimeneas en Brasil enfocado en
entregar productos con calidad, robustez y seguridad,
Dado esto se encuentra en todos los detalles de los productos, 
como se puede ver en los espesores de chapa que son los más 
altos del mercado, acabados detallados, ingeniería propia, sellos de 
equipos importados, pintura importada,
Por todos estos detalles, somos la empresa que brinda la mayor garantía en 
nuestros productos,
Las garantías varían de 2 a 5 años según los modelos. Una gran 
diferencia en comparación con otras empresas que ofrecen una 
garantía de 3 meses a un máximo de 1 año.
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• ¡Su vendedor / propietario puede estar seguro de que está vendiendo lo 
mejor en la fabricación nacional en términos de chimeneas de alto 
rendimiento!

Y ESPERA, ¡SALEN MÁS NOTICIAS!

¡DIFERENCIAS EN CADA LÍNEA!

➢ PRIME LINE 80CM Y 10OCM:

O
O
O
O

1a chimenea producida en Brasil con vidrio serigrafiado negro, 
Acabados de vidrio de acero inoxidable,
Placas refractarias entrelazadas,
Ambos tienen 2 ventiladores italianos con 17w de potencia para 
maximizar la calefacción de la habitación,
Tiene un marco opcional para cada versión, 
placas de 4,75 mm,
Doble combustión,
3 entradas de aire, 2 con control independiente, 
cuerdas de pintura y sellado canadiense,
Líneas modernas y gran vista al fuego, 
Sistema de vidrio autolimpiante.
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➢ LÍNEA ADATTO 70CM Y 90CM:

O
O

Línea versátil con infinitas posibilidades,
Sus versiones pueden ser embutidas con o sin marco, expuestas con 
o sin la base y próximamente estaremos lanzando su opción de doble 
cara,
Placas de 4,75 y 3,75 mm, 
doble combustión,
2 entradas de aire, 1 con control independiente, 
cuerdas de pintura y sellado canadiense,
gran vista al fuego,
Sistema de vidrio autolimpiante.
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➢ LÍNEA MF 1200 Y MF 1400:

O Se trata de productos con ingeniería canadiense original, en los que desde
2016 se fabrican en Brasil y que actualmente la patente y 
autorización de fabricación en Brasil es propiedad de MF 
International,
Solo tienen 1 entrada de aire en la parte superior del vidrio, lo que hace que el 
vidrio sea autolimpiante y uno de los modelos más económicos.
En las versiones empotradas, los modelos ya vienen con un marco y un ventilador 
alemán incluidos para maximizar la calefacción de los ambientes,
En la versión vista MF 1200, se monta sobre un soporte que sirve de espacio 
para el almacenamiento de leña.

O Ambas versiones, las placas superiores son de 6,35 mm y el cuerpo
4,75 mm,
En la versión MF 1400 dispone de cajones para cenizas,
Los modelos MF 1400 empotrado y MF 1400 expuesto tienen una puerta de 
hierro fundido,
Combustión intermitente,

O

O

O

O
O

O

➢ LÍNEA FIRE PRO Y FIRE PRO:

O También son productos con ingeniería canadiense original, que 
desde 2016 se fabrican en Brasil y que actualmente la patente y 
autorización de fabricación en Brasil es propiedad de MF 
International,
Solo tienen 1 entrada de aire en la parte superior del vidrio, lo que hace que el 
vidrio sea autolimpiante y uno de los modelos más económicos.

O



O En la versión Fogo Pro, se monta sobre un soporte que sirve de espacio 
para almacenar leña con placa superior de 6,35 mm y cuerpo de 3 mm,

En la versión Fire Pro tiene dos placas superiores de 4,75 mm y 3 
mm,
Combustión intermitente,

O

O

➢ MF 350:

O
O
O
O
O
O Placa superior con corte para calentar hervidores o

ollas,

Versión compacta para pequeños espacios y presupuestos, 
Cajón cenicero cubierto,
Placas de 3 mm,
Doble combustión,
5 entradas de aire, 2 con control independiente,

¡5 CLAVES PARA UNA VENTA EXITOSA!

O Tener la medida del área a calentar para poder ofrecer al cliente el 
equipo más adecuado,

O Pregunte por la casa, el sistema de escape y los frenos,

O Asesorar al cliente de la mejor manera posible y ofrecer el equipo 
adecuado a sus necesidades,

O Indicar tubos de acero inoxidable 304, ya que los demás materiales no 
soportarán la alta temperatura generada por el equipo,

O Siempre indique la tubería hasta la parte superior de la chimenea o el caballete del techo.


