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Tamices moleculares basados en Zeolitas X, 

Tablero PLC Allen-Bradley con indicación digital 
de lectura y ejecución de labores, Control 

presión – temperatura – señal visual y audible de 
pureza. Válvulas de control neumático, Pureza 

de hasta el 95%, 
Reguladores de presión, Componentes estándar 
en Inox elaborados con técnicas de resistencia al 
envejecimiento, Filtros de aire de alimentación, 
Adsorbe dores a 97/23 / CE / ASME VIII Div. 2, 

Válvulas de proceso con cuerpos SS316L, 
Silenciadores de escape, 

Regulación de presión de aire y oxígeno. 
Instrumentación local, Tubos de aire y accesorios 

para instrumentos en SS316L, Presóstato para 
modo inactivo automatizado 

1 Pulmón de Aire 150 PSI y 1 Pulmón de O2 70 
PSI 

 Juego de filtros coalescente, partículas y 
condensados 

Disponible en Colombia 

 

 

 

Comuníquese con nosotros y le suministramos mayor información de carácter técnico en sus 

usados, aplicaciones y costes de nuestros sistemas TER. 

Es importante saber y certificamos que cumplimos con las NORMAS las normas nacionales e internacionales de AIR 

STANDARD EN1202, UK BS4275, USA ANSI – CGA, AUSRALIEN AS1715 y CANADA 7180.1- 00, NFPA99 (Nati onal Fire 

Production Association), ISO 13485 (Directiva 93/42/CEE) ,IS010083, (National Standar Oxygen Concentrators for 

Use whith Medical Gas Pipeline System), NTC 1409, NTC 3458, NTC 4584 y 1671, y NTC 5317, OSHA 18001, 20200, 

en cuanto a la calidad de los componentes utilizados en el ensamble de los sistemas PSA e ISO 16890 (oficialmente 

EN779:2012 para la UE y ASHRAE 52.2 para EEUU) para filtros gruesos y finos. – EN1822:2018 para filtros HEPA y 

ULPA. 

 


