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DESCRIÇÕES CARACTERÍSTICAS ALARME PAINEL FRONTAL

 VET 1S - Bisturi Eletrônico Veterinário Microprocessado

VET 1S (300 Watts)

Específico para uso Veterinário. Utilizado em
médias e grandes cirurgias.
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KIT OPCIONAL DE ACESSÓRIOS - VET 1S

CD02 PN02 CP11 EM10 EM12 EM13 EM14 EM16 PB05 CB02 PE-402RS

0

DESCRIÇÕES GERAIS
Desenvolvidos para profissionais que desejam mais praticidade, os bisturis dessa linha
são totalmente ajustados por comando digital (teclas UP/DOWN), embora sejam simples
e versáteis. O VET1S é específico para uso Veterinário, utilizado em médias e grandes
cirurgias.
Todos os modelos possuem display digital para a potência selecionada.
O melhor parceiro dentro de um centro cirúrgico.
Equipamentos com técnicas digitais no controle do CORTE (PURO e BLEND) e
COAGULAÇÃO (DESSECAÇÃO e SPRAY). Maior Confiabilidade, Ajustes e Manuseio
Simplificados.
A Técnica BIPOLAR poderá ser melhor explorada fazendo uso de uma das opções
oferecidas: PRECISE, STANDARD, MACRO e BCUT® (para pinças bipolares que
permitam corte). Cada uma destas opções permite uma escolha mais precisa da potencia
a ser utilizada, com acréscimos de 0,5 watt.

POTÊNCIAS MÁXIMAS DE SAÍDA
VET 1S

CORTE

PURE 300W
BLEND 1 250W
BLEND 2 200W
BLEND 3 150W
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COAGULAÇÃODESICCATE 150W
SPRAY 120W
FULGURATE 120W

BIPOLAR
STANDARD 100W
PRECISE 100W
MACRO / BIPOLAR CUT 100W

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Dimensões 300x450x140mm
Peso 6,5Kg
Voltagem 127/220 VAC, 50/60 Hz - Comutação Automática
Carga Nominal 500 Ohms
Frequência dos Osciladores 400 kHz aprox.
Este Equipamento segue as normas NBR IEC 60601-1 e NBC IEC 60601-2-2.


